Wasseranalysen Wasserwerk Homburg / Wasserwerk Wiirzbachtal

Sie werden mit Trinkwasser aus dem Hochbehélter Stennweiler versorgt. Dieser Hochbehélter wird
sowohl vom Wasserwerk Wirzbachtal als auch vom Wasserwerk Homburg mit Trinkwasser
beliefert.

Da die beiden Wasserwerke ihr Grundwasser aus den identischen Gesteinsschichten férdern
(Buntsandstein), sind ihre Analysewerte nahezu gleich. Das Mischungsverhaltnis der beiden Wésser
im Hochbehalter liegt etwa bei 90% Trinkwasser aus Wurzbachtal und 10% Trinkwasser aus
Homburg.

Auf den folgenden Seiten sind die Analysewerte dieses Wassers aufgefuhrt. Die Einzelwerte
getrennt nach Wasserwerken finden Sie im Bereich Downloads/Links unter Infomaterial.

Das Trinkwasser wird als Grundwasser aus Tiefbrunnen im Buntsandsteingebiet geférdert. Es ent-
spricht allen gesetzlichen Anforderungen und ist von ausgezeichneter Qualitat. Die fir die Kontrolle
der Trinkwasserversorgung zustandige Gesundheitsbehérde bestéatigt dies regelmaig.

Zusammenfassung hdufig nachgefragter Parameter:

Parameter Ergebnis Bemerkungen
Gesamthart 49-7,4°dH -
©s ane gemal Wasch- und Reinigungs-
i ittelgesetz von 2007
e_ntspncht 0.9 — 1,3 mmol/ mittelgesetz v
Calciumcarbonat
N . . gemal Wasch- und Reinigungs-
FArERETEEn 1 bumich) mittelgesetz von 2007
pH-Wert 8,0-8,3
Calcium 23 -48 mg/l
Magnesium 3-7 mgll
Nitrat 10 - 11 mg/l Grenzwert*: 50 mg/l

* Grenzwert nach Trinkwasserverordnung, Verordnung tber die Qualitat von Wasser fir den menschli-
chen Gebrauch (vom 13.01.18)

Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren (Angaben nach § 11 Trinkwasserverordnung)

Die Aufbereitung des Trinkwassers im Wasserwerk Wiirzbachtal erfolgt tiber Beluftung und Filtration
Uber halbgebranntem Dolomit, die Aufbereitung im Wasserwerk Homburg mittels Filtration Gber Cal-
ciumcarbonat und Zugabe von Natriumsilikatlésung. Alle Stoffe sind in der Liste des Bundesminis-
teriums fur Gesundheit enthalten.

Ottweiler, den 01.03.2019
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Wasserversorgung v
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Bezeichnungen
Auftraggeber Zweckverband Wasserversorgung Ottweiler

Aufbereitungsanlage
Mischungsstelle
Bezeichnung Ergebnisse

Wasserwerk Kobenwéldchen
Schacht Kobenwéldchen
Mischwasser Kobenwaldchen, Jahresdurchschnitt 2018

Datum 01.03.19

Dateiname

Einzelwasser

Bezeichnung Datensatz Spalte

Trinkwasser Ausgang Wasserwerk K4,3/pH Wasser A = WW Homburg 10,00% A
Trinkwasser K4,3/pH Wasser B = WW Wirzbachtal 90,00% B
Berechnung der Schwankungsbreite der Einzelwisser Schwankungsbreite |Bandbreite Wasser B Gesamtbewertung
und der Bandbreite der Mischbarkeit von 2 Wissern der Einzelwdsser Einzelbewertung Anteil i Anteil ax
Berechnete Mischwasserdaten Pmax-Pmln Priifung Anteil nin Anteil pax 0% 100%
Bewertungstemperatur (tb) [°C] 11,900

Sauerstoff [0,] [mg/l] 10,438 0,068 0% 100%

pHyp (PH-Wert bei Bewertungstemperatur) 8,268

m-Wert [mmol/] 1,325

p-Wert [mmol] -0,002

c(DIC) [mg/l] 15,940

lonenstérke [mmol] 3,082

Gesamtharte [°dH] 5122

Karbonatharte [°dH] 3,709

Ladungsbilanz [mmol/l] 0,068

Ladungsbilanz relativ [%] 3,260

Calcium [Ca*"] [mg/l) 25,614

Magnesium [Mg*’] [mg/1] 6,697

Natrium [Na'] [mg/l) 4,729

Kalium [K"] [mg/l] 3,592

Chilorid [CT] [mg/l] 9,410 0,105 0% 100%

Nitrat [NO5] [mg/l] 9,980

Sulfat [SO,%] [ma/l] 14,750 0,011 0% 100%

Orthophosphat [PO,*] [mg/l] 0,000 0,000 0% 100%

Geldste Feststoffe [TDS] [mg/l] 153,308

Calcitsdttigungsdaten bei Bewertungstemperatur

pHcw (Calcitsattigung durch Calcit) 8,279

S, (S&ttigungsindex Calcit) -0,012

D¢ (Calcitlése-/Abscheidekapazitét) [mg/l] 0,088

Summe Kationenaquivalente [mmol/l] 2,127

Summe Anionenéquivalente [mmol/] 2,059

Titrationskapazitat pH4,3 berechnet bei tb [mmol/] 1,379 0,527 0% 100%

Anionenquotient W216 = [¢(Cl) + 2 « ¢(S0,%)] / Ksa 3 0,432 0,111 0% 100%

Beurteilung zur Calcitséttigung und Priifung des Giiltigkeitsbereiches

Die Vorgaben der TVO hinsichtlich der Calcitidsekapazitét sind erfallt? ja Die Wisser sind von gleicher Beschaffenheit und kénnen in jedem
Die Ladungsbilanz ist ausgeglichen? ja Verhéltnis miteinander gemischt werden!

Temperatur (-10°C < tb < 90°C)? ja
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Aufbereitungsanlage
Mischungsstelle
Bezeichnung Ergebnisse

Wasserwerk Kobenwaéldchen
Schacht Kobenwaldchen
Mischungsverlauf WW Kobenwaldchen 2018

Datum 01.03.19
Dateiname
Einzelwasser
Bezeichnung Datensatz Spalte Dateil Wasser
Trinkwasser Ausgang Wasserwerk K4,3/pH Wasser A = Wasserwerk Homburg A
Trinkwasser K4,3 /pH Wasser B = Wasserwerk Wiirzbachtal B

Anteil A 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Berechnete Mischwasserdaten Anteil B 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Bewertungstemperatur (tb) [°C] 11,00 11,10 11,20 11,30 11,40 11,50 11,60 11,70 11,80 11,90 12,00
Sauerstoff [O,] [mg/l] 9,88 9,94 10,00 10,07 10,13 10,19 10,25 10,31 10,38 10,44 10,50
pHyy (pH-Wert bei Bewertungstemperatur) 8,00 8,02 8,04 8,06 8,08 8,11 8,14 8,18 8,22 8,27 8,32
m-Wert [mmol/I] 2,04 1,96 1,88 1,80 1,72 1,64 1,56 1,48 1,40 1,33 1,25
p-Wert [mmol/I] -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00
c(DIC) [mg/l] 24,90 23,90 22,91 21,91 20,92 19,92 18,93 17,93 16,94 15,94 14,95
lonenstarke [mmolll] 4,35 4,21 4,06 3,92 3,78 3,64 3,50 3,36 3,22 3,08 2,94
Gesamtharte [°dH] 7,37 712 6,87 6,62 6,37 6,12 5,87 5,62 537 512 4,87
Karbonatharte [°dH] 5,70 5,48 5,26 5,04 4,81 4,59 4,37 4,15 3,93 3,71 3,49
Ladungsbilanz [mmol/I] 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06
Ladungsbilanz relativ [%] 3,51 3,49 3,47 3,45 342 3,39 3,36 3,33 3,30 3,26 3,22
Calcium [Ca*"] [mg/l] 48,15 45,65 43,14 40,64 38,13 35,63 33,13 30,62 28,12 25,61 23,1
Magnesium [Mg*'] [mgfl] 2,80 3,23 3,67 4,10 4,53 4,97 5,40 5,83 6,26 6,70 713
Natrium [Na®] [mg/l] 7,15 6,88 6,61 6,34 6,07 5,81 5,54 527 5,00 473 4,46
Kalium [K"] [mafl] 4,15 4,09 4,03 3,96 3,90 3,84 3,78 3,72 3,65 3,59 3,53
Chlorid [CI] [mg/l] 14,90 14,29 13,68 13,07 12,46 11,85 11,24 10,63 10,02 9,41 8,80
Nitrat [NO3] [mg/l] 10,70 10,62 10,54 10,46 10,38 10,30 10,22 10,14 10,06 9,98 9,90
Sulfat [SO,,Z'] [mg/l] 15,20 15,15 15,10 15,05 15,00 14,95 14,90 14,85 14,80 14,75 14,70
Orthophosphat [POf'} [mg/l] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geléste Feststoffe [TDS] [mall] 224,3 2164 208,5 200,7 192,8 184,9 177,0 169,1 161,2 153,3 145,4
Calcitséttigungsdaten bei Bewertungstemperatur
pHcy (Calcitsattigung durch Calcit) 7,87 7,90 7,94 7,98 8,02 8,06 8,11 8,16 8,22 8,28 8,35
S) (Séattigungsindex Caicit) 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07 0,05 0,04 0,02 0,00 -0,01 -0,03
D¢ (Calcitlése-/Abscheidekapazitat) [mg/l] -2,20 -1,78 -1,41 -1,08 -0,79 -0,54 -0,33 -0,16 -0,02 0,09 0,18
Beurteilung zur Calcitsédttigung und Priifung des Gilltigkeitsbereiches
Die Vorgaben der TVO hinsichtlich der Calcitldsekapazitat sind erfullt? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Die Ladungsbilanz ist ausgeglichen? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
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Analyselabor
Probenahmeort/Probenahmedatum

energis-Trinkwasserlabor
WW Homburg, 23.10.2018

Probenahmestelle/Probenbezeichnung 1230104501418

Bezeichnung Ergebnisse Homburg 2018

Datum 01.03.2019

Dateiname

Eingabedaten

Bewertungstemperatur t, [°C] 11,000

Messtemperatur des Wassers t [°C] 11,000

Titrationstemperatur t4,3 [°C] 11,000

Titrationstemperatur t8,2 [°C] 11,000

Leitfahigkeit bei 25°C [MikroS/em] 313,000

Sauerstoff [O,] [mg/1] 9,880

pH-Wert 8,000

Ksa,3 (Sdurekapazitédt pH4,3) [mmol/l] 2,090 mit CO2-Ausblasung

Kps,2 (Basenkapazitat pH8,2) [mmol/] 0,060

Ksg, 2 (Sdurekapazitat pH8,2) [mmol/l]

Kgas,3 (Basenkapazitat pH4,3) [mmol/l]

Calcium [Ca“’] [mg/l] 48,150

Magnesium [Mg“’] [mg/l] 2,800

Natrium [Na'] [mg/l] 7,150

Kalium [K"] [mg/1] 4,150

Chlorid [CI] [mg/I] 14,900

Nitrat [NO3] [ma/l] 10,700

Sulfat [SO,%] [mg/l] 15,200

Orthophosphat [PO,*] [ma/l] 0,000

Berechnete Wasserdaten K4,3 | pH K4,3 | K8,2 K8,2 / pH
pHyp (pH-Wert bei Bewertungstemperatur) 8,001 7,825 7,999
m-Wert [mmol/l] 2,036 2,036 4,347
p-Wert [mmol/] -0,037 -0,069 -0,080
c(DIC) [mg/l] 24,896 25,278 53,167
lonenstarke [mmol/l] 4,345 4,349 5,450
Gesamtharte [°dH] 7,373 7,373 7,373
Karbonatharte [°dH] 5,699 5,700 7:373
Ladungsbilanz [mmol/l] 0,105 0,105 -2,206
Ladungsbilanz relativ [%] 3,510 3,510 -53,112
Geldste Feststoffe [TDS] [ma/l] 224,266 224,575 361,937
Calcitsattigungsdaten bei Bewertungstemperatur :

pHcwp (Calcitsattigung durch Calcit) 7,869 7,848 7,629
S, (Sattigungsindex Calcit) 0,147 -0,026 0,449
D¢ (Calcitldse-/Abscheidekapazitat) [ma/l] -2,197 0,442 -15,501
Beurteilung zur Calcitsittigung und Priifung des Giiltigkeitsbereiches

Die Vorgaben der TVO hinsichtlich der Calcitlésekapazitét sind erfullt? ja ja ja

Die Ladungsbilanz ist ausgeglichen? ja ja nein
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Untersuchungsbericht

Trinkwasserunters. gem. Anlage 4 c) TrinkwV Parameter der Gruppe B - Anl. 2T1+3
1. Ausfertigung vom 01.02.2019

Auftraggeber: Auftrag: 20150R00001

WZV Zweckverband Wasserversorgung
In der Etzwies 6
66564 Ottweiler

Referenz:
Bearbeiter: Dr. Thomas Briick, Laborleiter
Kontakt: Tel.: 0681 / 607-6207 / FAX: 0681 / 607-6582 / Email: thomas.brueck@energis.de

Thema:
Probe Nr.: 201807592 Probenahme: 23.10.2018 09:50 von: Stefan Mathieu

im QS-System eingebunden: ja
Probenahmestelle: WW Homburg / WZV; WW Konigsbruch; Ausgang WW, Férderleitung

PSN: 1230104501418

Anschrift: W2ZV Zweckverband Wasserversorgung
Kaiserlauterer StralRe 173 - Homburg

Probeart: Trinkwasser Probenahmeart: Ablaufprobe gemaR DIN EN ISO 19458
Typ A
Untersuchungsbeginn: 23.10.2018
Untersuchungsparameter Einh. Messwert Grenzwerte Verfahren Bemerkung
Min. Max.
Aluminium mall <0,025 0,200 DIN EN ISO 17294-2 1),
g E29:2017
Ammonium mgll <0,02 0,5  DIN 38406-5:1983
Basenkapazazitat bis pH 8,2  mmoli 0,06 DIN 38404-10:2012
Bor mall <0,02 1,00 DINEN ISO 17294-2 1),
9 E29:2017
Bromat mg/! <0,002 0,010 DIN EN ISO 15061:2001
Calcit-Losekapazitat mgll -1,98 5,00  DIN 38404-10:2012
Das Wasser ist Calcit- abscheidend DIN 38404-10:2012
Calcium mg/l 48,15 400,00 DINEN ISO 14911:1999
Chlorid mall 14,9 250,0 DINENISO
9 10304-1:2009
Chrom, gesamt N <0,9 50,0 DINENISO 17294-2 1),
Hg E29:2017
Cyanid, gesamt mg/l <0,005 0,050 DIN EN ISO 14403:2012
Eisen, gesamt mall <0,005 0,200 DIN EN ISO 17294-2 1),
9 E29:2017
Fluorid mall <0,03 1,50 DINENISO
9 10304-1:2009
Geruch ohne DEV - B1/2:1971 3)
Geruchsschwellenwert 12 °C 1 2 DIN EN 1622:2006 3)

01.02.2019  Dr. Thomas Briick, Laborleiter, Kopie an Gesundheitsamt Homburg
Abschluss der Priifung und Freigabe

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors diirfen die
Untersuchunaseraebnisse nur vollsténdia vervielfdltiat werden.

Probe 201807592 vom 01.02.2019 Seite 1 von 4



energis-Netzgesellschaft mbH

Trinkwasserkontrolllabor ener ie ne
Kurt-Kessler-StralRe g saar « DAKKS
Deutsch
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D-PL-19277-01-00

Untersuchungsbericht

Trinkwasserunters. gem. Anlage 4 c) TrinkwV Parameter der Gruppe B - Anl. 2T1+3
1. Ausfertigung vom 01.02.2019

Untersuchungsparameter Einh. Messwert Grenzwerte Verfahren Bemerkung
Min. Max.
Geruchsschwellenwert 25 °C 1 3 DIN EN 1622:2006 3)
Gesamtharte °dH 7.4 DIN 38409-6
Kalium mgll 4,15 12,00 DIN EN ISO 14911:1999
Leitfahigkeit bei 25 °C pS/cm 313 DIN EN 27888:1993 3)
Leitfahigkeit bei 20 °C uS/cm 282 2500 DIN EN 27888:1993
Magnesium mgll 2,80 50,00 DINENISO 14911:1999
Mangan, gesamt mall <0,005 0,05 DINENISO 17294-2 1),
g E20:2017
Natrium mg/l 7,15 200,00 DIN EN ISO 14911:1999
Nitrat 10,7 50,0 DINENISO
mgh 10304-1:2009
Nitrit mgl - <0,005 0,1  DINEN 26777:1993
Nitrat / Nitrit-Formel mg/l 0,22 1,00 X017
Ges. org. Kohlenstoff (TOC) mall 0.6 DIN EN 1484:1997 4)
pH-Wert CaCO3-Sattigung 7,88 DIN 38404-10:2012
Delta-pH-Wert 0,12 DIN 38404-10:2012
pH-Wert elektrometrisch 8,00 6,50 9,50 DINENISO 10523:2012  3)
Summe Kationenaquivalente ~ mmol/ 3,05 DIN 38404-10:2012
Summe Anionendquivalente mmol/l 2,95 DIN 38404-10:2012
Fehler der lonenbilanz % 3,40 DIN 38404-10:2012
Quecksilber n <0,10 1,00 DIN EN SO 17294-2 1),
s E29:2017
Sauerstoff mg/l 9,88 DIN EN 25814:1992 3)
Séaurekapazitét bis pH 4,3 mmol/l 2,09 DIN 38409-7:2005
Selen i <1,00 10,00 DINEN ISO 17294-2 1),
Hg E29:2017
Sulfat mall 15,2 240,0 DINENISO
g 10304-1:2009
Triibung ENU 0,53 1,00  DIN EN ISO 7027:2000 3)
Uran I <0,30 10,00 DINENISO 17294-2 1),
Hg E29:2017
Wassertemperatur bei c 11,0 DIN 38404-4:1976 3)
Entnahme
Benzol i <0,2 1,0 DINENISO 1),
Hg 10301-F4:1997
1,2-Dichlorethan pg/l <0,2 3,0 DINENISO 1),
10301-F4:1997
Tetrachlorethen ug/l <0,2 10,0 DINENISO 1),
10301-F4:1997
Trichlorethen ug/l <0,2 10,0 DINENISO 1),
10301-F4:1997
Pflanzenschutzmittel, gesamt g/ 0,00 0,50  DIN 38407-F36:2014 1),
Alachlor pg/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),

01.02.2019 Dr. Thomas Briick, Laborleiter, Kopie an Gesundheitsamt Homburg
Abschluss der Prifung und Freigabe

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftliche Genehmigung des Priflabors diirfen die
Untersuchunaseraebnisse nur vollstindia vervielfaltiat werden.

Probe 201807592 vom 01.02.2019 Seite 2 von 4
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Untersuchungsbericht

Trinkwasserunters. gem. Anlage 4 c) TrinkwV Parameter der Gruppe B - Anl. 2T1+3
1. Ausfertigung vom 01.02.2019

Untersuchungsparameter Einh. Messwert Grenzwerte Verfahren Bemerkung
Min. Max.
Ametryn pgll <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Atrazin pgl! <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Azinphos-ethyl pg/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Azinphos-methyl pgll <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Bromacil pg/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Carbetamid ug/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Chlorfenvinphos pg/! <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Chloridazon ug/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Chloridazon-desphenyl i <0,02 DIN 38407-F36:2014 1),
(nrM-nichtrelv. MetabolitB) ~ M°
Chloroxuron g/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Chlortoluron g/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Cyanazin pgll <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Desethylatrazin ugll <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Desethylterbutylazin g/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Desisopropylatrazin pg/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Desmetryn ug/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Diuron ugll <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Fenuron ug/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Hexazinon ug/! <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Isoproturon pg/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Linuron pgll <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metalaxyl ug/! <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metamitron ugll <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metazachlor pg/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metazachlorsaure <0,02 DIN 38407-F36:2014 1),
(nrM-nichtrelev. Metabolit ugll
BH479-4)
Metazachlorsulfonsaure <0,02 DIN 38407-F36:2014 1),
(nrM-nichtrelev. Metabolit ugll
BH479-8)
Methabenzthiazuron pg/! <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metobromuron ugll <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metolachlor ugll <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metoxuron pg/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metribuzin ug <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Monolinuron ugll <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),

01.02.2019 Dr. Thomas Briick, Laborleiter, Kopie an Gesundheitsamt Homburg
Abschluss der Priifung und Freigabe

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftliche Genehmigung des Pruflabors dirfen die
Untersuchunaseraebnisse nur vollstandia vervielfaltiat werden.

Probe 201807592 vom 01.02.2019 Seite 3 von 4
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Untersuchungsbericht

Trinkwasserunters. gem. Anlage 4 c) TrinkwV Parameter der Gruppe B - Anl. 2T1+3
1. Ausfertigung vom 01.02.2019

Untersuchungsparameter Einh. Messwert Grenzwerte Verfahren Bemerkung
Min. Max.

Monuron ugll <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Napropamid pg/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) <0,02 DIN 38407-F36:2014 1),
(nrM-nichtrelv. Metabolit) ug/

Pendimethalin ug/! <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Prometryn ug/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Propazin ugfl <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Sebutylazin ugll <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Simazin ug/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1,
Terbutryn ug/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Terbuthylazin g/ <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),

Die Probe erfullt die Anforderungen der TrinkwV 2011

n.n. : kleiner Nachweisgrenze; BG Bestimmungsgrenze; n.b. nicht bestimmt
1) akkreditiertes/gelistetes Partnerlabor (D-PL-18908-01-00) in Fremdvergabe
2) Parameter geprift durch akkreditierten/gelisteten Unterauftragnehmer

3) Messung durch Probenehmer

4) Parameter nicht in Akkreditierungsurkunde enthalten
5) Bewertung gemaR TrinkwV 2001 Anlage 3 Teil 2 und DVGW Arbeitsblatt W 552

01.02.2019 Dr. Thomas Briick, Laborleiter, Kopie an Gesundheitsamt Homburg
Abschluss der Priifung und Freigabe

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors diirfen die
Untersuchunaseraebnisse nur vollstindia vervielfaltiat werden.

Probe 201807592 vom 01.02.2019 Seite 4 von 4



Wasserchemische Berechnung zur
Calciumcarbonatsattigung nach
DIN 38404 -10 (2012)

fiir Einzelwasser

wzv Ottweiler PP P
In der Etzwies 6 Zweckverband V A
66564 Ottweiler Wasserversorgung

06824-9002-0

des Kreises Neunkirchen

WinWASI 5.0 06824-9002-50
Bezeichnungen
Auftraggeber Zweckverband Wasserversorgung Ottweiler

Analyselabor
Probenahmeort/Probenahmedatum

energis-Trinkwasserlabor
WW Wiirzbachtal, 11.09.2018

Probenahmestelle/Probenbezeichnung 1230104601380
Bezeichnung Ergebnisse Trinkwasser
Datum 01.03.19
Dateiname

Eingabedaten

Bewertungstemperatur t, [°C] 12,000
Messtemperatur des Wassers t [°C] 12,000
Titrationstemperatur t4,3 [°C] 12,000
Titrationstemperatur t8,2 [°C] 12,000
Leitfahigkeit bei 25°C [MikroS/cm] 244,000
Sauerstoff [O,] [mg/l] 10,500
pH-Wert 8,320
Ksa,3 (Saurekapazitat pH4,3) [mmol/] 1,300 mit CO2-Ausblasung
Kgs,2 (Basenkapazitat pH8,2) [mmol/]

Ksg,2 (Saurekapazitat pH8,2) [mmol/]

Kpa,3 (Basenkapazitat pH4,3) [mmol/l]

Calcium [Ca*"] [ma/l] 23,110
Magnesium [Mg“’] [mg/l] 7,130
Natrium [Na'] [ma/l] 4,460
Kalium [K"] [mg/l] 3,530
Chlorid [CI] [mg/l] 8,800
Nitrat [NO3] [mg/l] 9,900
Sulfat [SO,*] [ma/l] 14,700
Orthophosphat [PO%] [mg/l] 0,000
Berechnete Wasserdaten K4,3 | pH
pHyp (PH-Wert bei Bewertungstemperatur) 8,322
m-Wert [mmol/l] 1,246
p-Wert [mmol/l] 0,002
¢(DIC) [ma/l] 14,945
lonenstarke [mmol/l] 2,941
Gesamtharte [°dH] 4,872
Karbonathérte [*dH] 3,487
Ladungsbilanz [mmol/l] 0,064
Ladungsbilanz relativ [%] 3,218
Geloste Feststoffe [TDS] [mg/l] 145,384
Calcitsattigungsdaten bei Bewertungstemperatur

pHcywp (Calcitséttigung durch Calcit) 8,346
S, (Sattigungsindex Calcit) -0,026
D¢ (Calcitlése-/Abscheidekapazitat) [mg/l] 0,2
Beurteilung zur Calcitséttigung und Priifung des Giiltigkeitsbereiches

Die Vorgaben der TVO hinsichtlich der Calcitlésekapazitat sind erfullt? ja

Die Ladungsbilanz ist ausgeglichen? ja

der Stadt- und Landgemeinden




energis-Netzgesellschaft mbH

Trinkwasserkontrolllabor ene rg ie ne

Kurt-Kessler-Strale Sa ar (( DAKKS
66806 Ensdorf g::r.::i?t?e:ungsstel!e

D-PL-19277-01-00

Untersuchungsbericht

Trinkwasserunters. gem. Anlage 4 c) TrinkwV Parameter der Gruppe B - Anl. 2T1+3
1. Ausfertigung vom 17.12.2018

Auftraggeber: Auftrag: 20080R00022

TNA
Werkstrafe 4
66606 St. Wendel

Referenz:
Bearbeiter: Andreas Edelbluth, stvtr. Laborleiter
Kontakt: Tel.: 0681 / 607-6585 / FAX: 0681 / 607-6582 / Email: andreas.edelbluth@energis.de

Thema:
Probe Nr.: 201806293 Probenahme: 11.09.2018 08:45 von: Stefan Schiitz

im QS-System eingebunden:  ja
Probenahmestelle: WVG 3 Wiirzbachtal / VS Wurzelbach TNA, ZH Zultg. 1 v. HB Stennweiler

PSN: 1230104601380

Anschrift: WVW St. Wendel GmbH
Werkstralle 4 - 66606 St. Wendel

Probeart: Trinkwasser Probenahmeart: Ablaufprobe gemaf DIN EN ISO 19458
Typ A
Untersuchungsbeginn: 11.09.2018
Untersuchungsparameter Einh. Messwert Grenzwerte Verfahren Bemerkung
Min. Max.
Aluminium mall <0,025 0,200 DINENISO 17294-2 1),
9 E29:2017
Ammonium mgll <0,02 0,5  DIN 38406-5:1983
Basenkapazazitat bis pH 8,2  mmol 0,01 DIN 38404-10:2012
Bor <0,02 1,00 DINEN ISO 17294-2 1),
. el E29:2017
Bromat mgll <0,002 0,010 DIN EN ISO 15061:2001
Calcit-Losekapazitat mg/l 1,32 5,00  DIN 38404-10:2012
Das Wasser ist Calcit- lI6send DIN 38404-10:2012
Calcium mg/l 23,11 400,00 DIN EN ISO 14911:1999
Chlorid — 8,8 250,0 DINENISO
9 10304-1:2009
Chrom, gesamt A <0,9 50,0 DINENISO 17294-2 1),
Ho £20:2017
Cyanid, gesamt mg/l <0,005 0,050 DINEN ISO 14403:2012
Eisen, gesamt mall 0,006 0,200 DINEN ISO 17294-2 1),
9 E29:2017
Fluorid mall 0,04 1,50 DINENISO
g 10304-1:2009
Geruch ohne DEV - B1/2:1971 3)
Geruchsschwellenwert 12 °C 1 2 DIN EN 1622:2006 3)

17.12.2018 Andreas Edelbluth, stvtr. Laborleiter
Abschluss der Priifung und Freigabe

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors diirfen die
Untersuchunaseraebnisse nur vollstandia vervielfiltiat werden.

Probe 201806293 vom 17.12.2018 Seite 1 von 4



energis-Netzgesellschaft mbH

Trinkwasserkontrolllabor ener ie net
Kurt-Kessler-Strale g saar (( DAKKS
Deutsch
66806 Ensdorf Akkreditierungsstelie

D-PL-19277-01-00

Untersuchungsbericht

Trinkwasserunters. gem. Anlage 4 c) TrinkwV Parameter der Gruppe B - Anl. 2T1+3
1. Ausfertigung vom 17.12.2018

Untersuchungsparameter Einh. Messwert Grenzwerte Verfahren Bemerkung
Min. Max.
Geruchsschwellenwert 25 °C 1 3 DIN EN 1622:2006 3)
Gesamtharte °dH 49 DIN 38409-6
Kalium mgll 3,53 12,00 DINENISO 14911:1999
Leitfahigkeit bei 25 °C pSlcm 244 DIN EN 27888:1993 3)
Leitfahigkeit bei 20 °C uSlcm 220 2500  DIN EN 27888:1993
Magnesium mg/l 713 50,00 DIN ENISO 14911:1999
Mangan, gesamt mall <0,005 0,05 DINENISO 17294-2 1),
9 £29:2017
Natrium mg/l 4,46 200,00 DINEN ISO 14911:1999
Nitrat 9.9 50,0 DINENISO
mgA 10304-1:2009
Nitrit mg/! <0,005 0,1  DINEN 26777:1993
Nitrat / Nitrit-Formel mg/l 0,20 1,00 X017
Ges. org. Kohlenstoff (TOC) mgll 04 DIN EN 1484:1997 4)
pH-Wert CaCO3-Sattigung 8,35 DIN 38404-10:2012
Delta-pH-Wert -0,03 DIN 38404-10:2012
pH-Wert elektrometrisch 8,32 6,50 9,50 DINENISO 10523:2012  3)
Summe Kationenaquivalente  mmol/l 2,02 DIN 38404-10:2012
Summe Anionenéquivalente mmol/l 1,96 DIN 38404-10:2012
Fehler der lonenbilanz % 3,10 DIN 38404-10:2012
Quecksilber i <0,10 1,00  DINENISO 17294-2 1),
HE E29:2017
Sauerstoff mg/l 10,50 DIN EN 25814:1992 3)
Séurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 1,30 DIN 38409-7:2005
Selen " <1,00 10,00 DINEN ISO 17294-2 1),
Hg E29:2017
Sulfat mall 14,7 240,0 DINENISO
9 10304-1:2009
Triibung ENU 0,45 1,00  DINEN ISO 7027:2000 3)
Uran " <0,30 10,00 DINENISO 17294-2 1),
HS £29:2017
Wassertemperatur bei oc 12,0 DIN 38404-4:1976 3)
Entnahme
Benzol i <0,2 1,0 DINENISO 1),
Hg 10301-F4:1997
1,2-Dichlorethan ug/l <0,2 3,0 DINENISO 1),
10301-F4:1997
Tetrachlorethen ug/! <0,2 10,0 DINENISO 1),
10301-F4:1997
Trichlorethen ug/l <0,2 10,0 DINENISO 1),
10301-F4:1997
Pflanzenschutzmittel, gesamt g/ 0,00 0,50  DIN 38407-F36:2014 1),
Alachlor ug/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),

17.12.2018  Andreas Edelbluth, stvtr. Laborleiter
Abschluss der Priifung und Freigabe

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors durfen die
Untersuchunaseraebnisse nur vollstandia vervielfsltiat werden.

Probe 201806293 vom 17.12.2018 Seite 2 von 4



energis-Netzgesellschaft mbH

Trinkwasserkontrolllabor ener ie net
Kurt-Kessler-Stralle 9 saar « DAKKS
66806 Ensdorf R:Er{;?t?erungsstelie

D-PL-19277-01-00

Untersuchungsbericht

Trinkwasserunters. gem. Anlage 4 c) TrinkwV Parameter der Gruppe B - Anl. 2T1+3
1. Ausfertigung vom 17.12.2018

Untersuchungsparameter Einh. Messwert Grenzwerte Verfahren Bemerkung
Min. Max.
Ametryn pgll <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Atrazin pgil <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Azinphos-ethyl ugll <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Azinphos-methyl g/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Bromacil ug/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Carbetamid ug/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Chlorfenvinphos ugll <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Chloridazon pg/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Chloridazon-desphenyl , <0,02 DIN 38407-F36:2014 1),
(nrM-nichtrelv. Metabolit B) -
Chloroxuron pgfl <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Chlortoluron ugll <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Cyanazin ug/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Desethylatrazin pg/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Desethylterbutylazin ug/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Desisopropylatrazin pg/! <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Desmetryn ug/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Diuron pgll <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Fenuron pg/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Hexazinon ug/! <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Isoproturon g/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Linuron ugil <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metalaxyl pgll <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metamitron pgil <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metazachlor ug/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metazachlorsaure <0,02 DIN 38407-F36:2014 1),
(nrM-nichtrelev. Metabolit ugll
BH479-4)
Metazachlorsulfonsdure <0,02 DIN 38407-F36:2014 1),
(nrM-nichtrelev. Metabolit ug/l
BH479-8)
Methabenzthiazuron ug/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metobromuron ug/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metolachlor ug/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metoxuron pgfl <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metribuzin pgfl <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Monolinuron pgll <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),

17.12.2018 Andreas Edelbluth, stvtr. Laborleiter
Abschluss der Priifung und Freigabe

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors diirfen die
Untersuchunaseraebnisse nur vollstandia vervielfaltiot werden.

Probe 201806293 vom 17.12.2018 Seite 3 von 4



energis-Netzgesellschaft mbH

Trinkwasserkontrolllabor energienetz
Kurt-Kessler-Stralte g saar (( DAKKS
Deutsch
66806 Ensdorf ,\Egr;:i:rleeruvlgsstelle

D-PL-19277-01-00

Untersuchungsbericht

Trinkwasserunters. gem. Anlage 4 c) TrinkwV Parameter der Gruppe B - Anl. 2T1+3
1. Ausfertigung vom 17.12.2018

Untersuchungsparameter Einh. Messwert Grenzwerte Verfahren Bemerkung
Min. Max.

Monuron ug/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Napropamid pgfl <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) <0,02 DIN 38407-F36:2014 1),
(nrM-nichtrelv. Metabolit) ug/

Pendimethalin gl <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Prometryn ugll <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Propazin ug/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Sebutylazin ugll <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Simazin ug/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Terbutryn ug/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Terbuthylazin g/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),

Die Probe erfiillt die Anforderungen der TrinkwV 2011

n.n. : kleiner Nachweisgrenze; BG Bestimmungsgrenze; n.b. nicht bestimmt
1) akkreditiertes/gelistetes Partnerlabor (D-PL-18908-01-00) in Fremdvergabe
2) Parameter gepriift durch akkreditierten/gelisteten Unterauftragnehmer

3) Messung durch Probenehmer

4) Parameter nicht in Akkreditierungsurkunde enthalten
5) Bewertung gemaf TrinkwV 2001 Anlage 3 Teil 2 und DVGW Arbeitsblatt W 552

17.12.2018 Andreas Edelbluth, stvir. Laborleiter
Abschluss der Priifung und Freigabe

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors diirfen die
Untersuchunaseraebnisse nur vollsténdia vervielfaltiat werden.

Probe 201806293 vom 17.12.2018 Seite 4 von 4



