Wasseranalyse Wasserwerk Lebach
Auf den folgenden Seiten sind die Analysewerte lhres Trinkwassers aufgefiihrt. Das Wasser wird
als Grundwasser aus Tiefbrunnen im Buntsandsteingebiet geférdert.

Das Trinkwasser entspricht allen gesetzlichen Anforderungen und ist von ausgezeichneter Qualitat.

Die fur die Kontrolle der Trinkwasserversorgung zusténdige Gesundheitsbehdrde bestatigt dies re-
gelmaRig.

Zusammenfassung hiufig nachgefragter Parameter:

Parameter Ergebnis Bemerkungen
Gesamtharte 13,7 °dH .
m gemaf Wasch- und Reinigungs-
entspricht mittelgesetz von 2007
. 2,5 mmol/l
Calciumcarbonat
N . y gemaf Wasch- und Reinigungs-
Harebereich 2 (mittel) mittelgesetz von 2007
pH-Wert 7,5
Calcium 54,2 mgl/l
Magnesium 26,8 mg/l
Nitrat 29,1 mg/l Grenzwert*: 50 mg/I

* Grenzwert nach Trinkwasserverordnung, Verordnung {iber die Qualitat von Wasser fiir den menschli-
chen Gebrauch (vom 13.01.18)

Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren (Angaben nach § 11 Trinkwasserverordnung)

Die Aufbereitung des Trinkwassers im Wasserwerk erfolgt Gber Beltftung und teilweise zusatzlich
tiber Aktivkohlefiltration, welche in der Liste des Bundesministeriums fir Gesundheit enthalten ist.

Ottweiler, den 01.03.2019
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Bezeichnung Ergebnisse Trinkwasser

Datum 01.03.2019

Dateiname

Eingabedaten

Bewertungstemperatur t, [°C] 12,100

Messtemperatur des Wassers t [°C] 12,100

Titrationstemperatur t4,3 [°C] 12,100

Titrationstemperatur 8,2 [°C] 12,100

Leitfahigkeit bei 25°C [MikroS/ecm] 542,000

Sauerstoff [O,] [mg/l]

pH-Wert 7,490

Ksa,3 (Saurekapazitat pH4,3) [mmol/l] 3,490 mit CO2-Ausblasung

Kps,2 (Basenkapazitat pH8,2) [mmol/l] 0,290

Ksg,2 (Sdurekapazitat pH8,2) [mmol/I]

Kps,3 (Basenkapazitat pH4,3) [mmol/]

Calcium [Ca*’] [mg/l] 54,200

Magnesium [Mg“’] [mg/l] 26,800

Natrium [Na®] [mg/l] 9,000

Kalium [K'] [mg/l] 2,500

Chlorid [CI'] [mg/l] 31,900

Nitrat [NO;] [mg/l] 29,100

Sulfat [SO,*] [mg/l] 32,500

Orthophosphat [PO,*] [mg/1] 0,000

Berechnete Wasserdaten K4,3 | pH K4,3 | K8,2 K8,2 | pH
pHyp (pH-Wert bei Bewertungstemperatur) 7,492 7,451 7,491
m-Wert [mmol/I] 3,434 3,434 3,807
p-Wert [mmol/I] -0,264 -0,292 -0,292
c(DIC) [mg/1] 44,418 44,758 49,239
lonenstarke [mmol/l] 7,879 7,880 8,054
Gesamtharte [°dH] 13,748 13,748 13,748
Karbonatharte [°dH] 9,616 9,616 10,660
Ladungsbilanz [mmol/I] -0,115 -0,115 -0,487
Ladungsbilanz relativ [%] -2,117 -2,117 -8,690
Geldste Feststoffe [TDS] [mg/l] 391,458 391,513 413,756
Calcitsattigungsdaten bei Bewertungstemperatur

pHcyp (Calcitsattigung durch Calcit) 7,585 7,574 7,550
S, (Sattigungsindex Calcit) -0,118 -0,159 -0,077
D¢ (Calcitldse-/Abscheidekapazitét) [ma/l] 4,976 6,987 3,603
Beurteilung zur Calcitsattigung und Priifung des Giiltigkeitsbereiches

Die Vorgaben der TVO hinsichtlich der Calcitlésekapazitét sind erfulit? ja nein ja

Die Ladungsbilanz ist ausgeglichen? ja ja nein




Priufbericht
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Auftraggeber
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Probennahmestelle

Ausgang Wasserwerk, Trinkwasser

Probenahme Probeneingang, Untersuchungsbeginn Probenehmer Probe-Nr.
18.07.2018 18.07.2018 Gronki, Thomas 2018010351
Parameter bei °C Ergebnis Einheit BG GW Verfahren
Parameter der Gruppe B nach TrinkwV 2001, Fassung 2018
Phys.-chem. Untersuchungen nach Anlage 2, Teil |
Benzol <BG ugiL 0,10 1,0 DIN 38407-43 (F43)
Bor <BG mg/L 0,02 1,00 DIN EN ISO 17294-2-E29
Bromat <BG pa/lL 1,0 10 DIN EN ISO 15061
Chrom <BG mg/L 0,0005 0,050 DIN EN ISO 17294-2-E29
Cyanid, gesamt <BG mgiL 0,01 0,05  DINENISO 144032 (D3)
Fluorid 0,05 mg/L 0,05 1,5 DIN EN 1SO 10304-1-D20
Nitrat 29,1 mglL 05 50,0  DIN EN ISO 10304-1-D20
Quecksilber <BG mgi/L 0,00005 0,00100 DIN EN 13506-E35
Selen <BG mg/L 0,001 0,010  DIN EN ISO 17294-2-E29
Uran 0,0007 mgl/L 0,0001 0,0100 DIN EN ISO 17294-2-E29
Leichtfl. Halogenkohlenwasserstoffe
1,2-Dichlorethan <BG pgit 0,10 30  DIN 38407-43 (F43)
Tetrachlorethen 0,30 HglL 0,10 DIN 38407-43 (F43)
Trichlorethen <BG pgit 0,10 DIN 38407-43 (F43)
Summe Tri- und Tetrachlorethen 0,30 pgiL 10 DIN 38407-43 (F43)
Dichlormethan <BG ug/lL 0,10 DIN 38407-43 (F43)
Tetrachlormethan <BG pglL 0,10 DIN 38407-43 (F43)
1,1,1-Trichlorethan <BG pglL 0,10 DIN 38407-43 (F43)
cis-1,2-Dichlorethen <BG HolL 0,10 DIN 38407-43 (F43)
trans-1,2-Dichlorethen <BG Mg/l 0,10 DIN 38407-43 (F43)
1,1-Dichlorethan <BG pgiL 0,10 DIN 38407-43 (F43)
1,1-Dichlorethen <BG pgiL 0,10 DIN 38407-43 (F43)
1,1,2-Trichlortrifluorethan <BG ugiL 0,10 DIN 38407-43 (F43)
PSM-Wirkstoffe und Metabolite
Alachlor <BG pgiL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Ametryn <BG pglL 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Atrazin <BG HglL 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Desethylatrazin (Metabolit) 0,022 pgll 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Bromacil <BG pgill 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Carbetamid <BG ugiL 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
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Probennahmestelle
Ausgang Wasserwerk, Trinkwasser

Probenahme Probeneingang, Untersuchungsbeginn Probenehmer Probe-Nr.
18.07.2018 18.07.2018 Gronki, Thomas 2018010351
Parameter bei °C Ergebnis Einheit BG GW Verfahren
Chlortoluron <BG pglL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Chloridazon <BG pgiL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Cyanazin <BG HglL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Desmetryn <BG ugiL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Dichlorbenzamid (Metabolit) 0,013 pg/L 0,010 DIN 38407-36:2014-09
Diuron 0,011 gL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Hexazinon <BG pgiL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Isoproturon <BG ug/it 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Lenacil <BG ugiL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Linuron <BG Hg/L 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Metalaxyl <BG pgfL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Metamitron ) <BG ugit 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Metazachlor <BG Haft 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Methabenzthiazuron <BG HgilL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Metobromuron <BG HglL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Metolachlor <BG pg/L 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Metoxuron <BG Hg/L 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Metribuzin <BG Mgl 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Monolinuron <BG Mg/l 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Phenmedipham <BG gL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-03
Procymidon <BG uglL 0,025 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Prometryn <BG ugiL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Propazin <BG ugiL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Sebuthylazin <BG pg/l 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Simazin <BG pg/L 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Desethylsimazin (Metabolit) <BG pglL 0,010 0,0  DIN 38407-36:2014-09
Terbuthylazin <BG pglL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Desethylterbuthylazin (Metabolit) <BG palL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Terbutryn <BG Mgk 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Triadimefon <BG Mo/l 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Triadimenol ‘ <BG Hg/L 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Pendimethalin o <BG pgiL 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Propachlor <BG HaiL 0,025 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Triallat <BG Mg/l 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Trifluralin <BG yg/lL 0,010 0,10  DIN 38407-36:2014-09
Summe PSM 0,046 polL 0,010 Berechnung
Phys.-chem. Untersuchungen nach Anlage 2, Teil Il
Trihalogenmethane
Trichlormethan (Chloroform) <BG pglL 0,10 DIN 38407-43 (F43)
Bromdichiormethan <BG pgiL 0,10 DIN 38407-43 (F43)
Dibromchlormethan - <BG yglL 0,10 DIN 38407-43 (F43)
Tribrommethan (Bromoform) <BG pgiL 0,10 DIN 38407-43 (F43)
Summe Trihalogenmethane 0,000 uglL 10 DIN 38407-43 (F43)
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Probennahmestelie

Ausgang Wasserwerk, Trinkwasser

Probenahme Probeneingang, Untersuchungsheginn Probenehmer Probe-Nr.
18.07.2018 18.07.2018 Gronki, Thomas 2018010351
Parameter bei °C Ergebnis Einheit BG GW Verfahren
Phys.-chem. Untersuchungen nach Anlage 3
Farbung, qualitativ ohne DIN EN ISO 7887-C1
Tritbung, qualitativ ohne - DIN EN 1SO 7027-C2
Geruch, qualitativ ohne - DIN EN 1622-83
Féarbung, SAK bei 436 nm <BG 1m 0,1 0,5 DIN EN ISO 7887-C1
Tribung, quantitativ 0,06 FNU 0,01 1,0 DIN EN 1SO 7027-C2
Tribung, quantitativ (anges.) - FNU 0,01 DIN EN ISO 7027-C2
Geruchsschwellenwert 23,0 <BG - 1 3 DIN EN 1622-B3
Fassungstemperatur (T-Fass.) 12,1 °C DIN 38404-4-C4
Elektr. Leitfahigkeit bei 20°C 20,0 486 uSfem DIN EN 27888-C8
Elektr. Leitfahigkeit bei 25°C 25,0 542 uSicm 2790 DIN EN 27888-C8
pH-Wert 17,4 7.44 - 6,50 - 9,50 DIN EN ISO 10523-C5
pH-Wert bel T-Fass. 12,1 7,49 - 6,50-9,50 DIN 38404-10-C10-R3
pH-Wert n. Calcitsattig. b. T-Fass. 7,58 - DIN 38404-10-C10-R3
pH-Wertabw. vom Gleichgewicht -0,09 - DIN 38404-10-C10-R3
Séaurekapazitat bis pH = 4,3 21,0 3.49 mmol/L 0,010 DIN 38409-H7
Séurekapazitit bis pH = 8,2 - mmol/L 0,005 DIN 38409-H7
Basekapazitat bis pH = 4,3 - mmol/L 0,005 DIN 38409-7-H7
Basekapazitat bis pH = 8,2 18,0 0,29 mmolfL 0,005 DIN 38409-7-H7
Harte (Summe Ca- u. Mg-lonen) 2,46 mmol/L Berechnung
Harte 13,7 °dH Berechnung
Siéttigungsindex -0,12 - DIN 38404-10-C10-R3
Calcitiosekapazitat 5 mg/L 1 5 DIN 38404-10-C10-R3
Calcitabscheidekapazitat <BG mg/L 1 DIN 38404-10-C10-R3
Calcium 54,2 mg/L 0,5 DIN EN ISO 11885-E22
Magnesium 26,8 mg/L 0,5 DIN EN 1SO 11885-E22
Natrium 9,0 mg/L 0,3 200 DIN EN [SO 11885-E22
Kalium 25 mg/L 0,3 DIN EN ISO 11885-E22
Ammonium <BG mg/L 0,01 0,50  DINENISO 11732-E23
Eisen <BG mg/L 0,01 0,20 DINEN ISO 11885-E22
Mangan <BG mg/L 0,005 0,050 DINEN ISO 11885-E22
Aluminium <BG mg/L 0,02 0,20 DINEN ISO 11885-E22
Aluminium, geldst - mg/L 0,02 DIN EN ISO 11885-E22
Chlorid 31,9 mg/L 1,0 250 DIN EN (SO 10304-1-D20
Sulfat 32,5 mg/L 1,0 250 DIN EN ISO 10304-1-D20
TOC 0,30 mg/L 0,20 DIN EN 1484-H3
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