Wasseranalyse Hochbehalter Bildstock
Auf den folgenden Seiten sind die Analysewerte lhres Trinkwassers aufgefuhrt. Das Wasser wird
als Grundwasser aus Tiefbrunnen im Buntsandsteingebiet geférdert.

Das Trinkwasser entspricht allen gesetzlichen Anforderungen und ist von ausgezeichneter Qualitat.
Die fur die Kontrolle der Trinkwasserversorgung zusténdige Gesundheitsbehdrde bestétigt dies re-
gelmalig.

Zusammenfassung haufig nachgefragter Parameter:

Parameter Ergebnis Bemerkungen
G thart 4,9 °dH
esaminarte ' gemal Wasch- und Reinigungs-
entspricht 0.9 mmolll mittelgesetz von 2007
Calciumcarbonat
. : : gemanl Wasch- und Reinigungs-
Herehersich 1 {fwwsichy mittelgesetz von 2007
pH-Wert 8,3
Calcium 26,1 mg/l
Magnesium 5,3 mg/l
Nitrat 11,2 mg/l Grenzwert*: 50 mg/l

* Grenzwert nach Trinkwasserverordnung, Verordnung tber die Qualitdt von Wasser fur den menschli-
chen Gebrauch (vom 13.01.18)

Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren (Angaben nach § 11 Trinkwasserverordnung)

Der Hochbehalter Bildstock wird sowohl vom Wasserwerk Wirzbachtal als auch vom Wasserwerk
Spiesermuhltal mit Trinkwasser beliefert. Die Aufbereitung des Trinkwassers im Wasserwerk Wurz-
bachtal erfolgt Uber Beltftung und Filtration Gber halbgebranntem Dolomit, die Aufbereitung im Was-
serwerk Spiesermiihltal tiber Beltftung und Filtration Gber Marmorsplit, welche beide in der Liste des
Bundesministeriums fur Gesundheit enthalten sind.

Ottweiler, den 01.03.2019
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Bezeichnung Ergebnisse

energis-Trinkwasserlabor
WW Spiesen (HB Bildstock) Kammer 1 Ablauf

1230004100053

WW Spiesen (HB Bildstock) 2018

Datum 01.03.19
Dateiname

Eingabedaten

Bewertungstemperatur t, [°C] 9,400
Messtemperatur des Wassers t [°C] 9,400
Titrationstemperatur t4,3 [°C] 9,400
Titrationstemperatur 8,2 [°C] 9,400
Leitfahigkeit bei 25°C [MikroS/cm] 231,000
Sauerstoff [O,] [mg/l] 11,130
pH-Wert 8,270
Ks4,3 (Sdurekapazitat pH4,3) [mmol/l] 0,880 mit CO2-Ausblasung
Kgs,2 (Basenkapazitat pH8,2) [mmol/l]

Ksg,2 (S8urekapazitat pH8,2) [mmol/l]

Kgs,3 (Basenkapazitdt pH4,3) [mmol/l]

Calcium [Ca*"] [mg/l] 26,060
Magnesium [Mg“*] [mg/l] 5,340
Natrium [Na'] [mg/l] 8,410
Kalium [K*] [mg/l] 4,350
Chlorid [CI'] [mg/l] 17,300
Nitrat [NO;] [mg/l] 11,200
Sulfat [SO4%] [ma/l] 29,600
Orthophosphat [PO,*] [ma/ll 0,000
Berechnete Wasserdaten K4,3 | pH
pHy, (PH-Wert bei Bewertungstemperatur) 8,271
m-Wert [mmol/l] 0,826
p-Wert [mmol/] -0,002
c(DIC) [mg/l] 9,950
lonenstarke [mmol/l} 3,231
Gesamtharte [°dH] 4,872
Karbonatharte [°dH] 2,311
Ladungsbilanz [mmol/] 0,106
Ladungsbilanz relativ [%] 4,904
Geltste Feststoffe [TDS] [mg/l] 151,251
Calcitsattigungsdaten bei Bewertungstemperatur

pHcip (Calcitsattigung durch Calcit) 8,512
S, (Sattigungsindex Calcit) -0,253
D¢ (Calcitldse-/Abscheidekapazitat) [mg/1] 1,224
Beurteilung zur Calcitsattigung und Priifung des Giiltigkeitsbereiches

Die Vorgaben der TVO hinsichtlich der Calcitlosekapazitat sind erfullt? ja

Die Ladungsbilanz ist ausgeglichen? ja
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Untersuchungsbericht

Trinkwasserunters. gem. Anlage 4 c) TrinkwV Parameter der Gruppe B - Anl.1,2,3
1. Ausfertigung vom 24.04.2018

Auftraggeber: Auftrag: 20080OR00005
energis Netzgesellschaft mbH W G

Heinrich-Bocking-Str 10-14

66115 Saarbriicken

Referenz:
Bearbeiter: Dr. Thomas Brtick, Laborleiter
Kontakt: Tel.: 06831/5026207 / FAX: 06831/5026582 / Email: thomas.brueck@energis.de

Thema: Trinkwasseruntersuchungen gemaR TrinkwV 2011
Probe Nr.: 201801396 Probenahme: 08.03.2018 13:35 von: Johannes Hoffeld
im QS-System eingebunden: ja

Probenahmestelle: HB Bildstock / Kammer 1, Ablauf

PSN: 1230004100053

Anschrift: energis Netzgesellschaft mbH W G
Heinrich-Bécking-Str 10-14 - 66115 Saarbriicken

Probeart: Trinkwasser Probenahmeart: Ablaufprobe gemaR DIN EN ISO 19458
Typ A
Untersuchungsbeginn: 08.03.2018
Untersuchungsparameter Einh. Messwert Grenzwerte Verfahren Bemerkung
Min. Max.
intest. Enterokokken in 100 ml /100 ml 0 0 DIN EN SO 7899-2:2000
Aluminium mall <0,025 0,200 DINENISO 17294-2 1),
9 E29:2017

Ammonium mg! <0,02 0,5  DIN 38406-5:1983

Antimon i <0,3 50  DINENISO 17294-2 1),
Hg E29:2017

Arsen i 0,63 10  DINENISO 17294-2 1),
H9 E29:2017

Basenkapazazitdt bis pH 8,2  mmol/l 0,01 DIN 38404-10:2012

Blei " <0,50 10,00 DINEN ISO 17294-2 1),
Hg E20:2017

Bor mdll 0,02 1,00 DINENISO 17294-2 1),

9 E29:2017

Bromat mg/l <0,002 0,010 DINEN ISO 15061:2001

Cadmium i 0,54 3,00 DINENISO 17294-2 1),
Hg E29:2017

Calcit-Lésekapazitét mg/l 1,82 5,00  DIN 38404-10:2012

Das Wasser ist Calcit- I6send DIN 38404-10:2012

Calcium mg/l 26,06 400,00 DIN EN ISO 14911:1999

Chlorid mg/l 17,3 250,0 DINENISO

10304-1:2009

24.04.2018 Dr. Thomas Briick, Laborleiter, Kopie an Gesundheitsamt Saarbriicken
Abschluss der Priifung und Freigabe

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftliche Genehmigung des Priflabors dirfen die
Untersuchunaseraebnisse nur vollsténdia vervielfaltiot werden.

Probe 201801396 vom 24.04.2018 Seite 1 von 5
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1. Ausfertigung vom 24.04.2018

Untersuchungsparameter Einh. Messwert Grenzwerte Verfahren Bemerkung
Min. Max.
Chrom, gesamt i <0,9 50,0 DINENISO 17294-2 1),
Hg E29:2017
Cyanid, gesamt mg/! <0,005 0,050 DIN EN ISO 14403:2012
Eisen, gesamt mall <0,005 0,200 DIN EN ISO 17294-2 1),
g E29:2017
Fluorid 0,04 1,50 DINENISO
mg! 10304-1:2009
Geruch ohne DEV - B1/2:1971 3)
Geruchsschwellenwert 12 °C 1 2 DIN EN 1622:2006 3)
Geruchsschwellenwert 25 °C 1 3 DIN EN 1622:2006 3)
Gesamtharte °dH 49 DIN 38409-6
Kalium mg/l 4,35 12,00 DIN EN ISO 14911:1999
Leitfahigkeit bei 25 °C pS/cm 231 2790  DINEN 27888:1993 3)
Leitfahigkeit bei 20 °C pS/cm 208 DIN EN 27888:1993
Kupfer il <0,005 2,000 DINEN ISO 17294-2 1),
g E29:2017
Magnesium mg/| 5,34 50,00 DINENISO 14911:1999
Mangan, gesamt _— <0,005 0,05 DINENISO 17294-2 1),
G E29:2017
Natrium mg/| 8,41 200,00 DINEN ISO 14911:1999
Nickel I 8,6 20,0 DINENISO 17294-2 1),
Hg E29:2017
Nitrat 11,2 50,0 DINENISO
gl 10304-1:2009
Nitrit mgll <0,005 0,5  DINEN 26777:1993
Nitrat / Nitrit-Formel mg/l 0,22 1,00 X017
Oxidierbarkeit mg/l 02 <0,50 5,00 DINEN ISO 8467:1995
pH-Wert CaCO3-Séttigung 8,51 DIN 38404-10:2012
Delta-pH-Wert -0,24 DIN 38404-10:2012
pH-Wert elektrometrisch 8,27 6,50 9,50 DINENISO 10523:2012  3)
Fehler der lonenbilanz % 4,78 DIN 38404-10:2012
Summe Anionenaquivalente mmol/l 2,11 DIN 38404-10:2012
Summe Kationenaquivalente  mmol/ 2,22 DIN 38404-10:2012
Quecksilber i <0,10 1,00  DINENISO 17294-2 1),
Hg £29:2017
Sauerstoff mg/l 11,13 DIN EN 25814:1992 3)
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 0,88 DIN 38409-7:2005
Selen " <1,00 10,00 DIN ENISO 17294-2 1),
Hg E29:2017
Sulfat mall 29,6 250,0 DINENISO
g 10304-1:2009
Trabung ENU 0,21 DIN EN ISO 7027:2000 3)

24.04.2018 Dr. Thomas Briick, Laborleiter, Kopie an Gesundheitsamt Saarbriicken
Abschluss der Prifung und Freigabe

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors diirfen die
Untersuchunaseraebnisse nur vollsténdia vervielfaltiat werden.

Probe 201801396 vom 24.04.2018 Seite 2 von 5
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Untersuchungsbericht

Trinkwasserunters. gem. Anlage 4 c) TrinkwV Parameter der Gruppe B - Anl.1,2,3
1. Ausfertigung vom 24.04.2018

Untersuchungsparameter Einh. Messwert Grenzwerte Verfahren Bemerkung
Min. Max.
Uran n <0,30 10,00 DIN EN ISO 17294-2 1),
Hg £29:2017
Wassertemperatur bei °c 9.4 DIN 38404-4:1976 3)
Entnahme
Benzol I <0,2 1,0 DINENISO 1),
Hg 10301-F4:1997
1,2-Dichlorethan " <0,2 3,0 DIN EN ISO 1%
Hg 10301-F4:1997
Tetrachlorethen ug/l <0,2 10,0 DINENISO 1),
10301-F4:1997
Trichlorethen ugl! <0,2 10,0 DINENISO 1),
10301-F4:1997
Trihalogenmethane, Summe ugll <1,0 10,0 DINENISO 1),
10301-F4:1997
Bromdichlormethan ug/! <0,2 DIN EN ISO 1),
10301-F4:1997
Dibromchlormethan ug/l <0,2 DIN EN ISO 1),
10301-F4:1997
Tribrommethan ug/l <0,2 DIN EN ISO 1),
10301-F4:1997
Trichlormethan (TCM) i <0,2 DIN EN ISO 1),
Hg 10301-F4:1997
Benzo-(a)-pyren ug/! <0,001 0,010 DINENISO 17993:2004 1),
Polyzykl. arom. A <0,010 0,100 DINENISO 17993:2004 1),
Kohlenwasserstoffe He
Benzo-(b)-fluoranthen pg/! <0,001 DIN EN ISO 17993:2004 1),
Benzo-(ghi)-perylen pg/l <0,001 DIN EN ISO 17993:2004 1),
Benzo-(k)-fluoranthen pg/l <0,001 DIN EN ISO 17993:2004 1),
Fluoranthen pg/! <0,001 DIN EN ISO 17993:2004 1),
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren pg/! <0,001 DIN EN ISO 17993:2004 1),
Pflanzenschutzmittel, gesamt g1 <0,05 0,50  DIN 38407-F36:2014 1),
Alachlor ug/! <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Ametryn ug/! <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Atrazin pg/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Azinphos-ethyl ug/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Azinphos-methyl ug/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Bromacil pgil <0,01 0,10 DIN 38407-F36:2014 1),
Carbetamid g/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Chlorfenvinphos pg/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Chloridazon pg/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Chloridazon-desphenyl ’ <0,02 DIN 38407-F36:2014 1),
(nrM-nichtrelv. Metabolit B) k3
Chloroxuron pg/! <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Chlortoluron pg/! <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),

24.04.2018 Dr. Thomas Briick, Laborleiter, Kopie an Gesundheitsamt Saarbriicken
Abschluss der Priifung und Freigabe

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors dirfen die
Untersuchunaseraebnisse nur vollstandia vervielféltiat werden.

Probe 201801396 vom 24.04.2018 Seite 3 von 5
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Untersuchungsbericht

Trinkwasserunters. gem. Anlage 4 c) TrinkwV Parameter der Gruppe B - Anl.1,2,3
1. Ausfertigung vom 24.04.2018

Untersuchungsparameter Einh. Messwert Grenzwerte Verfahren Bemerkung
Min. Max.
Cyanazin ugll <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Desethylatrazin ugll <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Desethylterbutylazin pg/! <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Desisopropylatrazin ugll <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Desmetryn ug/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Diuron pgfl <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Fenuron ugfl <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Hexazinon g/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Isoproturon ug/! <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Linuron ugll <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metalaxyl pgfl <0,02 0,10 DIN 38407-F36:2014 1),
Metamitron ug/! <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metazachlor ugll <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metazachlorsdure <0,02 DIN 38407-F36:2014 1),
(nrM-nichtrelev. Metabolit ugll
BH479-4)
Metazachlorsulfonsdure <0,02 DIN 38407-F36:2014 1),
(nrM-nichtrelev. Metabolit g/l
BH479-8)
Methabenzthiazuron ug/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metobromuron pgll <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metolachlor ug/! <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metoxuron ug/l <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Metribuzin ug/! <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Monolinuron ugll <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Monuron ug/l <0,01 DIN 38407-F36:2014 1),
Napropamid ug/l <0,02 DIN 38407-F36:2014 1),
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) <0,02 DIN 38407-F36:2014 1),
(nrM-nichtrelv. Metabolit) nal
Pendimethalin pgll <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Prometryn pg/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Propazin pgll <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Sebutylazin pg/! <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Simazin ugll <0,01 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Terbutryn ug/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),
Terbuthylazin ug/l <0,02 0,10  DIN 38407-F36:2014 1),

24.04.2018 Dr. Thomas Briick, Laborleiter, Kopie an Gesundheitsamt Saarbriicken
Abschluss der Priifung und Freigabe

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors diirfen die
Untersuchunaseraebnisse nur vollstandia vervielfltiat werden.

Probe 201801396 vom 24.04.2018 Seite 4 von 5
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Untersuchungsbericht

Trinkwasserunters. gem. Anlage 4 c) TrinkwV Parameter der Gruppe B - Anl.1,2,3
1. Ausfertigung vom 24.04.2018

Die Probe erfiillt die Anforderungen der TrinkwV 2011

n.n. : kleiner Nachweisgrenze; BG Bestimmungsgrenze; n.b. nicht bestimmt
1) akkreditiertes/gelistetes Partnerlabor (D-PL-18908-01-00) in Fremdvergabe
2) Parameter geprift durch akkreditierten/gelisteten Unterauftragnehmer

3) Messung durch Probenehmer

5) Bewertung gemaR TrinkwV 2001 Anlage 3 Teil 2 und DVGW Arbeitsblatt W 552

24.04.2018 Dr. Thomas Briick, Laborleiter, Kopie an Gesundheitsamt Saarbriicken
Abschluss der Priifung und Freigabe

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors diirfen die
Untersuchunaseraebnisse nur vollsténdia vervielf4ltiat werden.

Probe 201801396 vom 24.04.2018 Seite 5von 5



